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DIGA SULL'ADIGE,

un fiume di perplessita da parte del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Tra le fragilita sollevate, analizzate e formalizzate in Regione ci sono:
la carenza di attingimento di acqua potabile e per fini irrigui,
i rischi per la tenuta dei corpi arginali, nonché il problema
dei sedimenti trasportati dal fiume

Sono molte le preoccupazioni espresse dal Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo, in merito al progetto prelimina-
re per la realizzazione di una diga idroelettrica sull’Adige
avanzata dalla ditta Lagarina Hydro srl, di Limena, alla
sezione di Ro-
vigo del Baci-
no idrografico
Adige Po. Si
tratta di uno
sbarramento

Lopera: comprensiva di paratoie,
centrale idroelettrica ed edifici annessi,
prevede un costo netto di 42,5 milioni
di euro. Ma secondo le osservazioni

raccolte dal Consorzio di Bonifica i costi
che il territorio interessato potrebbe
trovarsi a pagare in termini ambientali

e sociali sarebbero ben piu elevati

che secondo i
redattori del progetto dovrebbe venire posizionato in lo-
calita Rosta di Badia Polesine e congiungere il comune
di Terrazzo sull’altra sponda, poco prima del confine con
la provincia di Padova e a monte dell'imbocco in Adige
dell’eventuale scolmatore del Bacino Fratta-Gorzone, at-
traversando, quindi, tuttal'intera sezione del grande fiume,
per provocare un salto d’acqua di oltre 5 metri. L'opera:

comprensiva di paratoie, centrale idroelettrica ed edifici
annessi, prevede un costo netto di 42,5 milioni di euro. Ma
secondo le osservazioni raccolte dal Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo, in occasione della “Conferenza di fiume”,
che raccoglie la presenza di 70 sindaci e tre Provincie, i
costi che il territorio interessato potrebbe trovarsi a pagare
in termini ambientali e sociali sarebbero ben piu elevati.
Le osservazioni e le criticita ravvisate sul progetto prelimi-
nare della Lagarina Hydro srl stanno scritte tutte, nero su
bianco, sulla memoria tecnica che il Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo ha invia-
to lo scorso 25 giugno ai
dipartimenti Difesa del
suolo e foreste - sezione
bacino idrografico Adige
e Po di Rovigo e Verona
della Regione Veneto.
Tra i pericoli, sollevati,
analizzati e formalizzati
in Regione ci sono la ca-
renza di attingimento di acqua potabile e per fini irrigui
che verrebbe compromessa dalla certa risalita del cuneo
salino, i rischi per la tenuta dei corpi arginali, considerato
il costante incremento di alcuni metri (fino a cinque) del
livello delle acque, nonche il problema dei sedimenti e del
ripascimento ed altri aspetti connessi alla conservazione
degli habitat e all'idrodinamica del secondo fiume d’ltalia.
“Limpiego dell’acqua dell’Adige - spiega il presidente del
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Consorzio, Michele Zanato - deve rispecchiare una pre-
cisa graduatoria, al primo posto ci stanno le necessita
acquedottistiche (sono 500 mila le persone servite dalla
provvista di acqua potabile per usi domestici), poi quelle
irrigue e successivamente quelle legate all’utilizzo di ac-
qua per la produzione di energia elettrica.” In questo caso,
e certo che il terzo punto comprometterebbe i primi due.

“E certo - prosegue il Presidente Zanato - che il tratte-
nimento a monte dell’acqua per alimentare l'invaso, che
avra un’estensione di 30 chilometri, creerebbe un tempo-
raneo abbassamento della portata del fiume a valle. Oggi
sappiamo che per garantire un corretto approvvigiona-
mento di acqua a scopi acquedottistici il regime di portata
dell’Adige a Boara Pisani non pud scendere sotto gli 80
metri cubi al secondo, un carico che tuttavia, soprattutto
nelle stagioni estive, & molto risicato: tanto che il rinno-
vo delle concessioni di prelievo di acqua a scopo irriguo
oggi avviene sotto un
controllo centellinato
da parte dell’Autorita
di Bacino. Quest’anno
- continua il Presiden-
te - abbiamo chiesto la
possibilita di aumentare il prelievo di acqua per l'irrigazio-
ne di 2,6 metri cubi al secondo e la risposta dall’Autorita
é stata negativa, visti anche i scarsi livelli idrometrici che
gia a marzo e aprile facevano presagire la necessita di un
piano emergenziale”. Che il problema dell’'abbassamento
del regime del fiume si palesera con certezza, lo dimostra
quanto sta succedendo sull’affluente dell’Adige, Sava, in
localita Belfiore, a valle di Verona, dove & in costruzione
una diga del tutto identica a quella del progetto in que-
stione che sta gia creando problemi per I'approvvigiona-
mento irriguo, tanto che il Consorzio Leb ha presentato
un ricorso. Al livello di acqua dell’Adige, infatti, corrispon-
dono delicati equilibri dell’ambiente a cominciare dalla
risalita del cuneo salino, che nei periodi di “magra” si fa
insistente minacciando acquedotti e colture, per finire con
il trasporto naturale, per azione della corrente dell’acqua,
dei detriti sabbiosi alla foce, apporto fondamentale perche
alimenta gli arenili della zona di costa, e che verrebbe a
mancare se trattenuti dalle paratie della diga. Il progetto
presentato dalla della Lagarina Hydro srl appare alquanto
fragile su questo aspetto, tanto che il Consorzio nelle sue

Sull’affluente dell’Adige, Sava, in localita Belfiore,
e in costruzione una diga del tutto identica che sta gia

creando problemi per Papprovvigionamento irriguo.
Il Consorzio Leb ha presentato un ricorso

osservazioni insiste
sulla totale mancanza
di “studio” sul quan-
titativo di sabbia che
verra fermato dalla
diga e su guello che
verrebbe  rilasciato
a valle per il ripasci-
mento dell’alveo del
fiume e dei litorali
delle aree costiere.
“Tale studio & ancora
piu importante - ri-
porta fedelmente la memoria inviata in Regione - se si tie-
ne conto del fatto che a valle della barriera, in corrispon-
denza della foce dell’Adige c’é un delicato equilibrio dei
fenomeni erosivi e deposizionali e la sola posa in opera di
un pennello ha recen-
temente messo in cri-
si tale equilibrio. La
modifica del trasporto
solido in Adige crea
la rottura di tale equi-
librio con possibili danni gravissimi per le aree turistiche
di Chioggia-Sottomarina, Rosolina Mare, Isola Verde e Al-
barella, danni come quelli evidenziati recentemente che
hanno richiesto importanti interventi pubblici per ridurne
o limitare le conseguenze”. E se a valle della diga a pre-
occupare € 'abbassamento dei livelli del fiume, a monte
e l'innalzamento dell’acqua a creare sospetto sull’oppor-
tunita dell'opera. Il progetto, infatti, prevede di innalzare
stabilmente il livello medio attuale dell’Adige, in corrispon-
denza della barriera, da circa quota 11 m s.m.m. a quota
16 m s.m.m. ovvero di 5 metri. La quota della campagna
circostante varia da 12 a 14 m s.m.m. e percio € eviden-
te che gli argini del fiume sarebbero interessati da una
permanente imbibizione, con infiltrazioni dal fiume verso
campagna, come una permanente piena e riduzione della
sicurezza idraulica. Il progetto prevede, certo, un raffor-
zamento delle arginature ma il problema rimarra nei pe-
riodi di piena, quando 'acqua salira di livello e di impeto
a compromettere la sicurezza idraulica di un vastissimo
territorio, in favore, va ricordato, della produzione indu-
striale privata.
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